
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE BOYA ESPECIAL EBM -15 

Superestructura 

Material: Acero galvanizado en caliente. 

Recubrimiento: Pintura de poliuretano resistente a los rayos UV. Y al ambiente marino. 

Marca de tope: De forma “x” para boyas especiales según recomendación de la IALA. 

Capacidad para 
módulos solares: 

Hasta 4 módulos solares de 75 W. (máximo) 

Capacidad para 
baterías: 

De 60 AH. En compartimento estanco como mínimo. 

Izado: 2 anillas. 

Tornería: Acero inoxidable. 

  

Flotador 

Modelo: Cilíndrico. 

Diámetro: De 1.50 metros de diámetro y 0.95 cm. de alto 

Material: Acero Naval de 3/16 de diámetro reforzado. 

Recubrimiento: Base y acabado con pintura epoxica. 

 

Cola 

Material: Acero Naval. 

Contrapesos: Acero tratado desmontable 5 pesos de 50 kg. c/u. 

Amarre: 1 anilla. 

Protección: 2 ánodos de zinc de 5 kg. c/u. 

  

Sistema de fondeo 

Cadena: 15 mts aprox. (Prof. 10 mts.) De Acero forjado de 1 ½” Con concrete grado 3. 

Grilletes Unión: Tres (3)  Patentados de 1 ½” tipo D 

Grilletes Giratorio: Uno (1) Acero forjado de 1 ½” con eslabones. 

Peso muerto: De 3 toneladas y de concreto armado con cáncamo de 1 ½” de diámetro 

  

Datos Generales 

Altura focal: 2.5 mts. 

Altura flotador: 0.95 cm. 

Altura marca de 
tope: 

1.15 mts. 

Altura de la cola: 1.5 mts. 

Altura total: 6.10 mts. 

Peso: 1,250 kg. 

Color: Amarillo ámbar (Ral 1023) para boyas especiales reglamento HIDRONAV-5011 

Sistema luminoso Linterna marina LED 160 marca SABIK. De 9 millas de alcance.  



 


